
Pompages d’essais et suivis piézométriques 

Il existe deux principaux types d’essais :  
• l’essai de puits (ou par paliers) qui permet de caractériser le forage d’exploitation et, 

par  comparaison avec d’anciens essais,  de statuer sur son état de vieillissement; 
• l’essai de nappe (ou de longue durée) qui permet de caractériser la ressource captée. 
 

TERRAQUA  propose l’expérience de 4 hydrogéologues , un panel de matériel 

de suivi et d’interprétation visant à caractériser au mieux le fonctionnement 

du système « forage / aquifère » afin d’optimiser les modalités d’exploitation.     

Optimisation de l’acquisition des 
données  : 

 

L’interprétation des pompages d’es-
sais  nécessite  l’acquisition d’un jeu de don-
nées fiable et précis. Au moment des essais 
nous intervenons donc pour : 

• la définition de la nature des essais à 
effectuer ; 

• leur planification ; 
• la mesure sur place et l’adaptation du 

programme pendant pompage ; 
• l’enregistrement automatisé des ni-

veaux, du débit et des paramètres 
qualité. 

 

Interprétations et définition 
des modalités d’exploitation 
d’une ressource 

 

• établissement des courbes  
     caractéristiques de forages ; 
• définition de modalités de déve-

loppement ou de régénération 
adaptés  ; 

• acquisition des paramètres  
     hydrodynamiques de l’aquifère  
     et simulation analytique ou  
     numérique de son exploitation  ; 
• définition des incidences du 

pompage sur la ressource. 
 
  



Quelques références 

                              2007, 2008 : suivi piézométrique sur un cycle hydrologique de 3 forages et piézomètres  
                                                      (Détermination d’une dynamique d’aquifère — Réseau Ferré de France)  
 

                              2008, 2009 : suivi automatisé d’une dizaine de pompages d’essais (ouvrages pompés +  
                                         piézomètres (Détermination des potentialités de plusieurs forages de reconnaissances —  

Communauté d’Agglomération de Poitiers)  
 

                              2008, 2009 : équipement, gestion et suivi piézométrique continu quatre forages  
                                                     destinés à l’Alimentation en Eau Potable  
                                                       (Gestion de champs captants — Communauté d’Agglomération de Poitiers 86)  
 

 

                               2008, 2009 : suivi du niveau et de la température de la nappe de l’Oxfordien sur la pé-
riode de recharge pour l’installation d’une pompe à chaleur (création d’un EHPAD—
CCAS de Jaunay-Clan)                            

 

                            
  

Matériels 

TERRAQUA dispose d’un parc important de stations piézométriques   
autonomes  : 

 

• 14 boitiers d’enregistrement Paratronic type mac 10 (1 sortie 4-20 mA -  enregistrement du 
niveau ou d’un autre paramètre) ; 

• 1 boitiers d’enregistrement Paratronic type  mac 30 (3 sorties 4-20 mA - possibilité  
      d’enregistrement simultané  du niveau, du débit et d’un paramètre qualité (température…) ; 
• 4 boitiers d’enregistrement DLC Instrumentation (1 sortie 4-20 mA) ; 
• 4 sondes de pression MPXF Paratronic ; 
• 8 sondes de pression Hitec CP5210 ; 
• 1 sonde OTT PS1 (niveau + température - précision infracentimétrique) ; 
• 2 sondes  STS MTN/N10 (Ø 10 mm pour forages équipés) ; 
• 1 sonde STS ATM/N/T (niveau + température)  
 


